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EXPEDITION ® LE
Un veicolo crossover sport-utility in grado di esplorare fuori pista, di fare 
crociere su pista e di godersi le giornate di lavoro.

// COSA C'È DI NUOVO
• Piattaforma sport-utility REV® Gen5

• Sospensione posteriore uMotion™

• Parabrezza REV® Gen5 ultra alto con deflettori

• Fari a LED

// PACKAGE HIGHLIGHTS
• Disponibile con binari da 20 o 24 .

• Piastra Multi-LinQ larga 20 pollici con capacità di carico di 62,2 kg

• Radiatore ad aria con ventola

• Sedile passeggero rimovibile con maniglie riscaldate

• Ricevitore per gancio con capacità di traino di 680 kg se 
dotato di paraurti posteriore HD (544 kg di serie).

• Batteria ad alta capacità

• Cambio Easy Shift (H-L-N) con retromarcia 
elettromeccanica

MOTORE ROTAX 900 ACE™ TURBO 900 ACE COLORE 
Dettagli del motore Raffreddato a liquido, quattro tempi DOHC      Raffreddato a liquido, quattro tempi 

DOHC, carter secco, turbocompresso carter secco

Neo giallo
Nero

Cilindri - Cilindrata 3 - 899 cc
Alesaggio - Corsa 73 x 69,7 mm
Sistema di alimentazione EFI
Tipo di carburante - Ottani Premium senza piombo - 95 
Serbatoio carburante (L) 42
Capacità del serbatoio dell'olio (L) 3.3

TRENO DI POTENZA 

SOSPENSIONE 
Sospensione anteriore RAS X
Ammortizzatore anteriore KYB 36
Corsa della sospensione anteriore 220 mm
Sospensione posteriore uMotion
Ammortizzatore centrale KYB 36

Frizione di comando 

Frizione comandata

pDrive™ 
QRS Vent

pDrive™ 
QRS

Ammortizzatore posteriore KYB 36
Corsa della sospensione posteriore 266 mm

Passo della ruota dentata 73 mm

PESO SECCO 
Peso a secco 304 kg (20 pollici)

316 kg (24 pollici)

DIMENSIONI 
Lunghezza complessiva del veicolo 3.278 mm
Larghezza complessiva del veicolo 1.170 mm (20 pollici)

1.220 mm (24 pollici)
Altezza complessiva del veicolo 1.562 mm

292 kg (20 pollici)
304 kg (24 pollici)

CARATTERISTICHE 
Piattaforma REV® Gen5
Fari A LED
Sci Pilota 7.4
Posti a sedere WideTrack 2-up
Manubrio Manubrio a U con ganci a J integrati / 

maniglia di presa
Altezza del blocco montante 145 mm
Avviamento Avviamento elettrico
Inverso Elettromeccanico

Posizione dello sci 1.000 mm (regolabile) Radiatore aria Ventilatore
Cingoli disponibili (in.) 
(lunghezza x larghezza x profilo)

Taglio 
trasversale: 154 
x 20 x 1,5

Silent Cobra SWT: 
154 x 24 x 1,5

Impianto frenante Brembo
Leva dell'acceleratore/manopole riscaldate Di serie (conducente e 
passeggero) Tipo di indicatore Display digitale da 4,5 pollici
Parabrezza Ultra-alto con specchi  
Runner(in.) - Carburo (in.) 3/8 quadrato - 4  

Paraurti (anteriore/posteriore) Per impieghi gravosi / Ricevitore per gancio di traino




