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La slitta da neve profonda piu precisa e prevedibile, con
caratteristiche perfezionate per i terreni piu tecnici.

// COSA C'E DI // OPZIONI DI PRIMAVERA
N UO VO * Colore grigio monumento (850 E-TEC)

* Verde Terra (850 E-TEC Turbo R)

¢ Piattaforma leggera REV® Gen5 + Lunghezza del binario 165
* 813 mm (32") di distanza dallo sci
¢ Sterzo Twin Link

¢ Tunnel e radiatore supercorti

* Sci Pilot™ DS 4 migliorati

// PACKAGE HIGHLIGHTS

® Faria LED premium

* Sospensione anteriore RAS™ 3 con assetto da sci da 813 mm (32")
* Sospensione posteriore tMotion™ XT® con braccio posteriore rigido
* Binario PowderMax' X-Light da 3 pollici con aste a tutta larghezza

¢ Avviamento E-TEC® SHOT™ di serie

* Sedile da neve profonda ultra compatto e leggero

* Display touchscreen da 10,25 pollici con BRP Connect e GPSintegrato

® -
MOTORE ROTAX 850 E-TEC® TURBO R 850 E-TEC COLORE
Grigio Monumento (primavera solo su 850 E-TEC®) [ |
Dettagli del motore Raffreddato a liquido, due Raffreddato a liquido, a due Nero senza tempo
tempi, turbo, 3-D RAV.E™ tempi, eRAVE
Cilindri - Cilindrata 2 -849 cc Terra Green (primavera solo su 850 E-TEC® Turbo R) [
Alesaggio - Corsa 82 x.80,4 mm
Sistema di alimentazione Iniezione diretta E-TEC® con iniettori booster aggiuntivi Tipo di
carburante - Ottani Premium senza piombo - 95 SOSPENSIONE
Serbatoio carburante (L) 36 Sospensione anteriore RAS 3
Capacita del serbatoio dell'olio (L) 34 Ammortizzatore anteriore KYB PRO 36 EA3
Corsa della sospensione anteriore 207 mm
TRENO DI POTENZA Sospensione posteriore tMotion XT con braccio posteriore rigido
Frizione di pDrive™ con clicker QRS Ammortizzatore centrale KYB 36 Plus
comando Vent Plus Ammortizzatore posteriore KYB PRO 36 EA-3
Frizione
comandata
Passo della ruota dentata 89 mm Corsa della sospensione posteriore 264 mm
PESO SECCO CARATTERISTICHE
Peso a secco 207 kg (154 pollici) 199 kg (154 pollici) Piattaforma REV® Gen5
209 kg (165 pollici) 201 kg (165 pollici) Fari Premium LED
Sci Pilota DS 4
DIMENSIONI Posti a sedere Neve profonda ultra compatta
Lunghezza complessiva del veicolo 3.188 mm (154 pollici) R R o
3.299 mm (165 pollici) Manubrio Affusolato con gan.cl al / Manlglla /
; N Paramani flessibili
Larghezza complessiva del veicolo 971 mm
— - Altezza del blocco montante 120 mm
Altezza complessiva del veicolo 1.306 mm N N
— m . Avviamento Avviamento E-TEC SHOT
Posizione dello sci 813 mm Inverso RER™
Binari disponibili (in.) N PowderMax'X-Light: 154 x Impianto frenante Brembo con leva regolabile
(lunghezza x larghezza x profilo) 16x3,0 L e dell i iscald Di seri
165 x 16 x 3,0 (solo molla) eva/manopole dell'acceleratore riscaldate i serie
Tipo di indicatore Display touchscreen da 10,25

pollici (di serie su 850 Turbo R)
Display digitale da 4,5 pollici

Parabrezza No
Pista (in.) - Carburo (in.) 3/8 quadrato - 4
Paraurti (anteriore/posteriore) Standard / Standard
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